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BELARUS МУ-320 Машина уборочная

Мощность 

26,5 (36) кВт (л. с.)

25 км/ч

Скорость движения

Габаритные размеры
(длина/ширина/высота)

5500 / 2250 / 2500 мм

Масса (с оросительной системой)

2250 (2450) кг

Оборудование щёточное

ЩТ-15

Машина уборочная предназначена для очистки улиц, 

площадей, дорог и тротуаров от свежевыпавшего снега и 

мусора, для планировки насыпного грунта и засыпки им 

траншей и ям. 12 км/ч 

1300 мм
211700 м /ч

Ширина захвата

Производительность

Опционально оросительная система

Оборудование бульдозерное

ОТ-18

1560 / 1800 мм
22000 м /ч

0 0Ширина при 60 /90

Производительность

Опционально гидроповоротный механизм 
управления

Модель двигателя

Lombardini 
LDW 1603/В3

Рабочий объём 

1,6 л

Муфта сцепления

Однодисковая

транспортная

рабочая

16/8
Число передач: вперёд/назад

Коробка передач

Механическая



BELARUS МПУ-320 Машина погрузочно-уборочная

Габаритные размеры
(длина/ширина/высота)

5800 / 2250 / 2500 мм

Масса (с оросительной системой)

2750 (3000) кг

Оборудование щёточное

ЩТ-15

Предназначена для выполнения уборочных и погрузочно-

разгрузочных работ, земляных работ на грунтах I и II 

категории, работ по планировке площадок, засыпки ям и 

траншей.

2
11700 м /ч

1300 ммШирина захвата

Производительность

Опционально оросительная система

Оборудование погрузочное

ОП-300

5-15 т/ч
30,25м

300 кг

Производительность

Вместимость

Грузоподъёмность

Мощность 

26,5 (36) кВт (л. с.)

25 км/ч

Скорость движения

12 км/ч 

Модель двигателя

LDW 1603/В3
Lombardini 

Рабочий объём 

1,6 л

Муфта сцепления

Однодисковая

транспортная

рабочая

16/8
Число передач: вперёд/назад

Коробка передач

Механическая

Опционально 
быстросменные органы



BELARUS МП-320 Машина погрузочная

Габаритные размеры
(длина/ширина/высота)

4650 / 1800 / 2500 мм

Масса

2250 кг

Предназначена для выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ и работ по перевозке сыпучих грузов на небольшие 

расстояния, работ по планировке площадок, засыпке 

траншей насыпным грунтом, работ по очистке дорог, тротуаров и 

площадей от мусора и свежевыпавшего снега.

Оборудование погрузочное

ОП-300

30,25м
300 кг

5-15 т/чПроизводительность

Вместимость

Грузоподъёмность

Мощность 

26,5 (36) кВт (л. с.)

25 км/ч

Скорость движения

12 км/ч 

Модель двигателя

Lombardini 
LDW 1603/В3

Рабочий объём 

1,6 л

Муфта сцепления

Однодисковая

транспортная

рабочая

16/8
Число передач: вперёд/назад

Коробка передач

Механическая
Опционально 
быстросменные органы



BELARUS МУ-422.1 Машина уборочная

Мощность 

36,6 (50) кВт (л. с.)

25 км/ч

Скорость движения

Габаритные размеры
(длина/ширина/высота)

5800 / 2250 / 2500 мм

Масса (с оросительной системой)

2750 (3000) кг

Оборудование щёточное

ЩТ-15

Машина уборочная предназначена для очистки улиц, 

площадей, дорог и тротуаров от свежевыпавшего снега и 

мусора, для планировки насыпного грунта и засыпки им 

траншей и ям.

12 км/ч 

1300 мм
211700 м /ч

Ширина захвата

Производительность

Опционально оросительная система

Оборудование бульдозерное

ОТ-20

22200 м /ч
1730 / 2000 мм0 0Ширина при 60 /90

Производительность

Опционально гидроповоротный механизм 
управления

Модель двигателя

LDW 2204
Lombardini 

Рабочий объём 

2,07 л

Муфта сцепления

Однодисковая

транспортная

рабочая

16/8
Число передач: вперёд/назад

Коробка передач

Механическая



BELARUS МПУ-422.1 Машина погрузочно-уборочная

(длина/ширина/высота)
Габаритные размеры

6350 / 2250 / 2500 мм

Масса (с оросительной системой)

2900 (3150) кг

Оборудование щёточное

ЩТ-15

Предназначена для выполнения уборочных и погрузочно-

разгрузочных работ, земляных работ на грунтах I и II 

категории, работ по планировке площадок, засыпки ям и 

траншей.

1300 мм
211700 м /ч

Ширина захвата

Производительность

Опционально оросительная система

Оборудование погрузочное

ОП-300

5-15 т/ч

300 кг

30,25м
Производительность

Вместимость

Грузоподъёмность

25 км/ч

Скорость движения

12 км/ч 

Муфта сцепления

Однодисковая

транспортная

рабочая

16/8
Число передач: вперёд/назад

Коробка передач

Механическая

Мощность 

36,6 (50) кВт (л. с.)

Модель двигателя

Lombardini 
LDW 2204

Рабочий объём 

2,07 л

Опционально 
быстросменные органы



BELARUS МП-422.1 Машина погрузочная

(длина/ширина/высота)
Габаритные размеры

4800 / 1850 / 2500 мм

Масса 

2750 кг

Предназначена для выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ и работ по перевозке сыпучих грузов на небольшие 

расстояния, работ по планировке площадок, засыпке 

траншей насыпным грунтом, работ по очистке дорог, тротуаров и 

площадей от мусора и свежевыпавшего снега.

Оборудование погрузочное

ОП-300

5-15 т/ч
30,25м

300 кг

Производительность

Вместимость

Грузоподъёмность

Мощность 

36,6 (50) кВт (л. с.)

25 км/ч

Скорость движения

12 км/ч 

Модель двигателя

Lombardini 
LDW 2204

Рабочий объём 

2,07 л

Муфта сцепления

Однодисковая

транспортная

рабочая

16/8
Число передач: вперёд/назад

Коробка передач

Механическая
Опционально 
быстросменные органы



BELARUS МУ-622 Машина уборочная

Мощность 

46 (62,5) кВт (л. с.)

25 км/ч

Скорость движения

Габаритные размеры
(длина/ширина/высота)

6000 / 2500 / 2600 мм

Масса (с оросительной системой)

3100 (3350) кг

Оборудование щёточное

ЩТ-20

Машина уборочная предназначена для очистки улиц, 

площадей, дорог и тротуаров от свежевыпавшего снега и 

мусора, для планировки насыпного грунта и засыпки им 

траншей и ям. 12 км/ч 

1710 мм
217100 м /ч

Ширина захвата

Производительность

Опционально оросительная система

Оборудование бульдозерное

ОТ-25

2150 / 2500 мм
22500 м /ч

0 0Ширина при 60 /90

Производительность

Опционально гидроповоротный механизм 
управления

Модель двигателя

Lombardini 
LDW 2204Т

Рабочий объём 

2,07 л

Муфта сцепления

Однодисковая

транспортная

рабочая

16/8
Число передач: вперёд/назад

Коробка передач

Механическая



BELARUS МПУ-622 Машина погрузочно-уборочная

(длина/ширина/высота)
Габаритные размеры

6600 / 2500 / 2600 мм

Масса (с оросительной системой)

3250 (3500) кг

Оборудование щёточное

ЩТ-20

Предназначена для выполнения уборочных и погрузочно-

разгрузочных работ, земляных работ на грунтах I и II 

категории, работ по планировке площадок, засыпки ям и 

траншей.

2
17100 м /ч

1710 ммШирина захвата

Производительность

Опционально оросительная система

Оборудование погрузочное

ОП-300

400 кг

30,33м
6,5-19 т/чПроизводительность

Вместимость

Грузоподъёмность

25 км/ч

Скорость движения

12 км/ч 

Муфта сцепления

Однодисковая

транспортная

рабочая

16/8
Число передач: вперёд/назад

Коробка передач

Механическая

Мощность 

46 (62,5) кВт (л. с.)

Модель двигателя

Lombardini 
LDW 2204Т

Рабочий объём 

2,07 л

Опционально 
быстросменные органы



BELARUS МП-622 Машина погрузочно-уборочная

Габаритные размеры
(длина/ширина/высота)

5000 / 1800 / 2600 мм

Масса

3350 кг

Предназначена для выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ и работ по перевозке сыпучих грузов на небольшие 

расстояния, работ по планировке площадок, засыпке 

траншей насыпным грунтом, работ по очистке дорог, тротуаров и 

площадей от мусора и свежевыпавшего снега.

Оборудование погрузочное

ОП-300

30,33м
400 кг

6,5-19 т/чПроизводительность

Вместимость

Грузоподъёмность

Мощность 

46 (62,5) кВт (л. с.)

25 км/ч

Скорость движения

12 км/ч 

Модель двигателя

Lombardini 
LDW 2204Т

Рабочий объём 

2,07 л

Муфта сцепления

Однодисковая

транспортная

рабочая

16/8
Число передач: вперёд/назад

Коробка передач

Механическая
Опционально 
быстросменные органы



BELARUS МУП-351 Машина уборочно-погрузочная

(длина/ширина/высота)
Габаритные размеры

7000 / 2200 / 3000 мм

Масса 

5700 кг

Оборудование щёточное

ОЩ

Машина состоит из базового трактора BELARUS 82.1 и 

закрепленных на нем погрузочного и щеточного 

оборудования. 

Предназначена для выполнения уборочных и погрузочно-

разгрузочных работ, земляных работ на грунтах I и II категорий, 

работ по планировке площадок, засыпке  ям  и  траншей.

2200 мм
2

14400 м /ч
Ширина захвата

Производительность

Оборудование погрузочное

П10М

30,5 м
1000 кг

15-50 т/чПроизводительность

Вместимость

Опционально 
быстросменные органы

Грузоподъёмность

16 км/ч

Скорость движения

8 км/ч 

Муфта сцепления

Однодисковая

транспортная

рабочая

18/4
Число передач: вперёд/назад

Коробка передач

Механическая

Мощность 

60 (82) кВт (л. с.)

Модель двигателя

ММЗ Д-243

Рабочий объём 

4,75 л



BELARUS 82МК Машина уборочная

18 км/ч

Скорость движения

Габаритные размеры
(длина/ширина/высота)

6000 / 2500 / 2600 мм

Масса (с оросительной системой)

3100 (3350) кг

Оборудование щёточное

ОЩ

12 км/ч 

1710 мм
217100 м /ч

Ширина захвата

Производительность

оборудование с опорными катками

Оборудование бульдозерное

ОБ

2500 мм
221600 м /ч

Ширина

Производительность

Опционально гидроповоротный механизм 
управления

Муфта сцепления

Однодисковая

транспортная

рабочая

18/4
Число передач: вперёд/назад

Коробка передач

Механическая

Предназначена для очистки улиц, площадей, дорог и 

тротуаров с твёрдым покрытием от мусора и свежевыпавшего 

снега, для планировки рыхлого насыпного грунта и засыпки им 

траншей и ям.

Машина состоит из базового трактора BELARUS 82.1 и 

плужно-щёточного оборудования. 

Мощность 

60 (82) кВт (л. с.)

Модель двигателя

ММЗ Д-243

Рабочий объём 

4,75 л



BELARUS ЭП-491 Экскаватор-погрузчик

Экскаватор-погрузчик предназначен для выполнения:

- планировки площадок, засыпки траншей насыпным 

грунтом;

- земляных работ на грунтах I-IV категорий (допускается 

применение экскаватора на мерзлых грунтах после 

предварительного  разрыхления  грунта);

- погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки сыпучих 

материалов на небольшие  расстояния;

- уборочных  работ  (уборка снега, мусора и т.д.).

Мощность 

Коробка передач

Число передач: вперёд/назад

Скорость движения
рабочая / транспортная

Габаритные размеры
(длина/ширина/высота)

6700 / 2350 / 3600 

Масса

400 мм

Оборудование 
экскаваторное

Оборудование 

Ковш

1200 кг
25-70 т/чПроизводительность 

Грузоподъёмность

8/8

4 / 20 км/ч

7100 кг

65 (89) кВт (л. с.)

Механическая 

Дорожный просвет

500 - 950 кг
30,25 м

10 - 40 т/чПроизводительнос

Грузоподъёмность

Объём

Экскаватор-погрузчик состоит из 

базового шасси BELARUS-92П и 

закреплённого на нём 

экскаваторного и погрузочного 

оборудования.




